4

Stort ljusinslapp
Enkelt montage

Formstabilt system som
haller i flera generationer

www.smartafonster.se

Profilsystem:
115mm tra/aluminium

Tra:
Fingerskarvad lamellimmad fur
Vitlackerad i kulér NCS 0502-Y Glans 40

Aluminium:
Strangpressad aluminium
Vit, mattlackerad i RAL 9010 Glans 30

Anvandningsomrade:
Fonster, fast

Karmhéjd:
54 mm

Baghojd:

Karm+baghojd:

Post i karm:
64 mm

Min matt:
Modulmatt: 500*400mm

Max matt:
Modulmatt: 2000*1800mm

Beslag:

Handtag:

Glas:
3-glas, T4-18 1x Low-e som standard

Tillval:

Mellanglas spréjs 18,26 mm och 45mm, en- eller tvafargad
Ornamentglas/Raglas

Sékerhetsglas

Solskyddsglas

Ljudglas

Ovriga tillval:

Férg (en- eller tvafargad)
Spaltventil

Persienner

F FONSTER
FABRIKEN AB
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Stora glasytor och maximalt ljusinslapp

Fasta, icke 6ppningsbara fonster med slimmade/
smackra profiler som ger stora glasytor och maxi-
malt ljusinslapp.

Fingerskarvad lamellimmad fur lackerad i vit kulor,

NCS 0502-Y glans 40. Strangpressad aluminium i

mattlackerad RAL 9010 glans 30. For fargsattningen “
finns nastan inga granser, profilytorna pa in- och

utsidan kan gestaltas i olika farger for att uppfylla

individuella designkrav. Fﬁr férgSéttningen

Unik uppbyggnad ger ett fonster med bade ett H =
traditionellt utseende men aven ett hégpresterande flnns naStan
U-varde (standard 1.1) som passar bade vid nybygg- H o
nation och vid renovering. Givetvis gar det aven att Inga granser'

fa u-varde for passivhus, 0.86 beraknat pa hela
konstruktionen.
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Smartline 115 Tra/Alu Fast ar baserat pa ett byggd-
jup av 115 mm, detta ar ofta valdigt uppskattat da
manga aldre fonster har samma byggdjup. Karmpro-
filen finns i ett utférande, totalhdjd 54 mm. Finns i
olika glasdelande poster for varierande utférande.

Ingar i samma serie som dven erbjuder swing/vridfén-
ster, fonsterdérrar samt pardorrar.
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