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Inbrotts- och
sakerhetsklassade tillval

Samma stil pa bade
fonster och dorr

Hogisolerad fyllning
eller helglas

www.smartafonster.se

Profilsystem:
82mm stalforstarkt

Fargprofil (kropp):
Vit Ral 9016

Anvandningsomrade:
Indtgdende fonsterddrrar och pardérrar

Karmhéjd:
68mm

Baghojd:
52mm

Karm+baghaojd:
120mm

Troskel:
Plast (68 mm)

Post i bage:
70mm samt 91 mm

Min matt:

Max matt:
1800*2300mm

Beslag:
Siegenia/Winkhaus med synliga gangjarn som standard

Tillval:

Dolda gangjarn

Brytstift bakkant
Motstandsklass RC1-RC3
Assa 84 Oppningsbegréansare

Handtag:
Hoppe Tokyo 0710 med KISI Barnskydd - Farg: F1 Silver

Tillval:

Genomgaende handtag

Cylinderlasning

Lasbara handtag (genomgaende ej mdéjligt)
Alu-grepp utvandigt (drag)

Glas:
Glaspaket upp till 52mm
3-glas, T4-14 1 x Low-e som standard

Tillval:

Mellanglas spréjs 18,26 mm och 45mm, en- eller tvafargad
Ornamentglas/Raglas

Sékerhetsglas

Solskyddsglas

Ljudglas

Ovriga tillval:

Fargad utsida (se standardfarger/fargkarta)
Polyretanskummad sandwich fyllning
Persienner
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Profilsystem som erbjuder funktionalitet

Ett dorrsystem som ar uppbyggt pa samma grunder
som vara fonster, vilket gor att det ar enkelt att kom-
binera fonster och dorrenheter. Ett profilsystem som
erbjuder funktionalitet men som aven har ett stort
utrymme for individuella designkrav. Kan fas med
gangdorr vanster eller hoger.

Smartline 82 ar baserat pa ett byggdjup av 82mm. “
6 kammarsystem och 3 tatningar plus manga isol-

erglaskombinationer ger varmeisolering med varden Gar det enkelt att

ned till passivhusniva (u-varde pa hela doérrkonstruk-

tionen ned till 0.8). Métesprofilerna i mitten bygger kom binera fénster

endast 197 mm vilket ger goda majligheter till Iasan-
passnhingar. Dessa dorrar passar saledes utmarkt b
som balkongdorr eller altandorr. oc" dorrenheter'

Valj mellan standardtroskel eller lag handikappan-
passad aluminiumtroskel. Som standard fas beslag
med stort sakerhetsfokus, fler och kortare avstand
mellan laspunkterna samt forstarkta slutbleck. Har
finns ocksa mojlighet att valja till ett 6kat inbrotts-
och sakerhetsskydd (klass RC1 eller RC2).
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Har finns mojlighet att skraddarsy utseendet pa dor-
ren, valj glasdelande poster, mellanglas sprdjs, tata
fyliningar eller helglasdorrar i sakerhetsglas.

Ingar i samma serie som dven erbjuder sidobotten-
héngda fonster, fasta fonster, slide in skjutpartier,
samt fonsterdérrar.
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